Kulik & Kusideł
Spółka Jawna

Świdnica, 2004-04-01
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW

Nazwa wyrobu:

Gatunek:  
WYROBY IZOLACYJNE 
KKL 11/115

( Temperatura klasyfikacyjna gwarantowana
0C
1150

(Temperatura klasyfikacyjna średnia
0C
1180

( Gęstość pozorna
kg/m3
1100 ± 100

( Wytrzymałość na ściskanie
MPa
5,0

( Rozszerzalność cieplna w 10000C
%
0,50

( Przewodność cieplna w temp.:

200 0C

400 0C

600 0C

800 0C 

1000 0C 
W/mK


0,33

0,36

0,39

0,43

0,47

Analiza chemiczna:

( Al2O3, min

( Fe2O3, max

( SiO2

( TiO2

( CaO

( MgO

( K2O + Na2O
%


40,0

2,8

53,0

1,8

0,5

0,3

0,9


( parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów


( parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów

Tolerancje wymiarowe:


wyroby szlifowane:
wyroby nieszlifowane:

prostki, kliny - ± 1,0 mm
do 150mm - +4,0 / -3,0 mm

płyty - ± 1,5 mm
pow. 150 mm - +3,0 / -2,0 %
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